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Оценка размеров взрывоопасных зон, образующихся в результате аварийного выброса горючих газов или испарения легколетучих жидкостей – один из необходимых этапов при оценке пожарного риска.
В настоящей работе проведено сравнение результатов расчета взрывоопасных зон, образующихся в результате аварийного выброса горючих газов по российским методикам и методике норвежской организации DNV (Det Norske Veritas). Расчеты проводились по следующим нормативно-методическим документам РФ:

- Методика определения расчетных величин пожарного риска на производственных объектах [1]

- РД 03-409-01 [2]

- РД-03-26-2007 [3]

- СТО Газпром 2-2.3-351-2009 [4]
Было проведено сравнение по 5 типам аварийных исходов:


- дрейф облака ТВС

- взрыв/сгорание облака

- пожар пролива

- факел

- огненный шар
Некоторые примеры сценариев, по которым проводилось сравнение:
Пример 1

Струйный выброс сжиженного метана.
Давление: 60,8 бар изб.

Температура: минус 10,2°C 

Диаметр отверстия: 20 мм

	Характеристика
	Результат расчета по методике DNV
	Результат расчета по нормативно-методическим документам РФ
	Методика

	Протяженность зоны НКПВ, м
	76
	63
	[3]

	Зона излучения 9,5 кВт/м2
	60
	661
	[1]


1 – Приведено значение вдоль оси

Пример 2

Выброс метана и его взрыв.
	Характеристика
	Результат расчета по методике DNV
	Результат расчета по нормативно-методическим документам РФ1
	Методика

	Зона изб. давления 0,3 атм
	33
	49
	[2]

	Зона изб. давления 0,2 атм
	55
	62
	[2]

	Зона изб. давления 0,14 атм
	82
	81
	[2]


1 – Приведены значения для одинакового количества газа
Пример 3

Пожар пролива обогащенной зимней смеси углеводородного горючего вещества (для расчетов использовались физические свойства гексана) диаметром 28 м.

	Характеристика
	Результат расчета по методике DNV
	Результат расчета по нормативно-методическим документам РФ
	Методика

	Зона излучения 9,5 кВт/м2
	321
	46
	[1]


1 – Приведено значение от границы пролива
В целом можно отметить, что имеет место хорошее совпадение результатов расчетов по модели DNV, приведенных в проектной документации и данных, полученных по российским методикам. Такое совпадение обусловлено тем, что и в моделях DNV, и в отечественных методиках используются похожие подходы. Например, при взрыве/сгорании облака в зависимости от загроможденности пространства рассматриваются различные по скорости режимы энерговыделения; при дрейфе облаков учитываются эффекты плавучести; при расчете теплового излучения от пламен использовались сходные по форме, размерам и характеристикам излучающие поверхности, моделирующие пламя.
Вместе с тем выявлено различие в результатах расчета дальности дрейфа облака ТВС, полученных по [1] (размер зоны загазованности), по сравнению с [2,3].
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